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Procesor 

- liczba rdzeni procesora 6 

- pamięć podręczna (Cache) 12 MB 
- wydajnościowo osiągający wynik 19531  punktów w 
teście SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, 
według wyników opublikowanych na stronie 
http://www.cpubenchmark.net 

 
 

Chłodzenie 
procesora 

 

Zgodne z wymogami procesora 

 
 
 
 
 

Płyta główna 

Chipset współpracujący z procesorami wielordzeniowymi 
wspierający pamięci DDR4, 
Typ podstawki: dedykowany dla procesora 
jedno gniazdo PCI-Ex16 4.0, cztery gniazda PCI- E x16 
(elektrycznie PCI-Ex1) 
8 x USB w tym 4 x USB 2.0 i 2 x USB 3.2 
dostępne na tylnym panelu 
2 złącza DDR4 
4 x SATA III z obsługą RAID 0, 1, 5, 10 
1 x M.2 slot (Key M) z obsługą dysków PCIe x4 
2242/2260/2280 

 
Pamięć RAM 

2 x 16 GB DDR4, z możliwością rozbudowy do 64GB, dwa 
złącza wolne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOS 

- BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z 
dysku twardego komputera lub innych podłączonych do 
niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS 
informacji o: 
wersji BIOS, 
nr seryjnym komputera wraz z datą kompilacji BIOS, 
ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 
typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, 
pojemności zainstalowanego dysku twardego 
rodzajach napędów optycznych 
MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 
kontrolerze audio 
- Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania 
startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie 
zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia 
wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 
- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji 
roboczej z zewnętrznych urządzeń 
- Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń 
wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez 
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 

http://www.cpubenchmark.net/


 komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający 
rozumie funkcjonalność polegającą na 
blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. 
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z 
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do 
niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na 
poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego 
oraz możliwość ustawienia następujących zależności 
pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła 
pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania 
hasła administratora. 
- Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty 
dźwiękowej, karty sieciowej, z poziomu BIOS, bez 
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych. 
- Możliwość założenie szyfrowanego hasła na dysk SSD 
(funkcja działająca osobno i niezależnie od haseł 
administratora/użytkownika UEFI) oparte o standard 
AES256 
- Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, 
czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń 
bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu 
systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 
- Możliwość selektywnego wyłączania pojedynczych 
portów USB 

Dysk twardy 512GB M.2 PCIe Gen3 x4 NVMe, 2200/1600MB/s 

Nagrywarka DVD- 
RW 

Wewnętrzna nagrywarka DVD-RW 

 
 
 

Karta graficzna 

Zintegrowana z płytą główną, pozwalająca na osiągniecie 
rozdzielczości 4096 x 2160, złącza 1xDP, 1xHDMI 
Dodatkowa karta graficzna niezintegrowana z płytą 
główną, złącze PCI-Ex16 , 4GB GDDR6 własnej pamięci, 
umożliwiająca osiągnięcie w teście PassMark 
3GD Mark wyniku średniego 7856 punktów wg 

strony: https://www.videocardbenchmark.net, trzy złącza 
cyfrowe 

 
Karta sieciowa, 

karta dźwiękowa 

Zintegrowana z płytą główną, o prędkości 

10/100/1000Mb/s. 
Zintegrowana z płytą główną, wielokanałowa 

Zasilacz 400W o sprawności 80+ 

 
 
 
 

Obudowa 

Typ midi tower ATX do pracy w pozycji pionowej, 

wyposażona w: 
- 2 zewnętrzne zatoki 5.25'' 
- 3 wewnętrzne zatoki 3,5” 
- Filtr przeciwkurzowy 
- Beznarzędziowy montaż napędów 
Możliwość otwarcia obudowy komputera i dołożenia 
komponentów przez wykwalifikowany personel 
Zamawiającego bez utraty gwarancji. 

 
 
 

Porty w tylnej 
części komputera 

Komputer wyposażony w następujące gniazda na tylnym 
panelu I/O: 
- 1 gniazdo PS/2 do obsługi myszki i klawiatury; 
- 4 gniazda USB 2.0; 
- 2 gniazda USB 3.2 w tym jedno typ-C 
- 1 gniazdo portu LAN RJ-45; 
- gniazda HDMI, DP 
- Zestaw gniazd audio wielokanałowej karty dźwiękowej; 

http://www.videocardbenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/


 
 

Porty w przedniej 
części komputera 

Komputer wyposażony w następujące gniazda na 

przednim panelu obudowy 
- 2 gniazda USB w tym 1 gniazdo USB 3,0 
- 1 gniazdo do przyłączenia słuchawek i 1 gniazdo do 
przyłączenia mikrofonu (rozwiązanie 
kombo); 

Mysz 
Mysz USB optyczna z rolką producenta zestawu 
komputerowego 

Klawiatura 
Klawiatura USB standard QWERTY producenta zestawu 
komputerowego 

Instrukcja Dla każdego zestawu w języku polskim 

 
 

Sterowniki 

Komplet sterowników do podzespołów składowych 
komputera na nośnikach optycznych. 
Możliwość ściągnięcia aktualnych sterowników z witryny 
producenta komputera poprzez podanie numeru 
seryjnego komputera  
 

 
 

Wsparcie 
techniczne 

Dedykowany portal techniczny producenta komputera, 
umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii 
możliwość sprawdzenia kompletnych danych o 
urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej 
przez producenta  
 

System 
operacyjny 

Windows 11 Professional 64bit PL Edu 
 
Dostarczone oprogramowanie jest fabrycznie nowe 
nigdy wcześniej nie instalowane i aktywowane na 
innym urządzeniu. 
 
Wszystkie komputery będą dostarczone z 
zainstalowanym oprogramowaniem systemowym. 



 


