
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Web-Profit Profi-PC-1700v1ZSZN 

Obudowa: ATX Tower: 
- szerokość produktu  200 mm; 
- głębokość produktu 450 mm; 
- wysokość produktu 470 mm; 
- wyjścia na panelu przednim 2xUSB 2.0, 2xUSB3.0, 1xzłącze słuchawkowe/głośnikowe, 1x złącze 
mikrofonowe, 1x przycisk reset, 1x przycisk włącznik zasilania; 
- 2 wnęki zewnętrzne 5,25"; 
- filtry przeciw kurzowe;  
- zamontowane wewnątrz obudowy 2 wentylatory przedni 12cm i tylny 12cm; 
 
Płyta główna: 
Złącza: Zewnętrzne złącza 
- VGA (D-Sub) - 1 szt.; 
- HDMI - 1 szt.; 
- DisplayPort - 2 szt.; 
- RJ45 (LAN) 2.5 Gbps - 1 szt.; 
- USB Type-C - 1 szt.; 
- USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt.; 
- USB 2.0 - 2 szt.; 
- PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt.; 
- audio jack - 3 szt.; 
- procesor: Intel Core i5-12400 18M Cache to 4.40GHz; 
- pamięć: DDR4 16GB 3000MHz Intel® Extreme Memory Profile (XMP), wersja 2.0; 
- dysk: SSD 1TB M.2 PCIe NVME  Prędkość odczytu z nośnika  3500 MB/s, prędkość zapisu nośnika  
2200 MB/s; 
- zasilacz: 550W; 
- system: Windows 11 Pro ESD; 
- klawiatura bezprzewodowa ilość klawiszy 116, Mysz bezprzewodowa optyczna 1600 DPI; 
- oprogramowanie: Office Professional Plus 2021 wersja dla edukacji; 
Na komputerze nie ma plomb zabezpieczających przed dostępem. 

 


