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SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOMPUTERA

Web-Profit Profi-PC-1700v1UMCH 
 

 
Procesor - Intel Core i3-13100 czterordzeniowy, L2 Cache 5MB, L3 Cache 12MB, wbudowany kontroler pamięci 
z obsługą DDR4/DDR5, wbudowana karta graficzna o częstotliwości 1500MHz, podstawowa moc procesora 
(TDP) 60 W, dołączony wentylator z radiatorem, gwarancja producenta: 36 miesięcy, procesor zgodny z płytą 
główną.  
Płyta główna - standard: Micro ATX, rodzaj pamięci: DDR4 2133 MHz,2400 MHz,2666 MHz,2933 MHz,3000 
MHz,3200 MHz,3300 MHz,3333 MHz,3400 MHz,3466 MHz,3600 MHz,3666 MHz,3733 MHz,3800 MHz,3866 
MHz,4000 MHz,4133 MHz,4266 MHz,4300 MHz,4400 MHz,4500 MHz,4600 MHz,4700 MHz,4800 MHz,4933 
MHz,5000 MHz,5133 MHz,5333 MHz MHz obsługa do 128GB pamięci, złącza DIMM: 4, zintegrowany układ 
graficzny w procesorze wraz z wyprowadzonymi złączami na płycie głównej: D-Sub (VGA 1920x1200@60 Hz ) 
x1,DisplayPort x2,HDMI x1 4096x2160@60 Hz, PCI Express x1 (2 szt.),PCI Express x16 (1 szt.), M.2 slot x 2, 
USB 2.0 x2,USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) x3,USB-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) x1, PS/2 klawiatura/mysz x 1, port 
RJ45, kontrolery dysków twardych: 4 x Serial ATA 3 z wsparciem dla RAID 0,RAID 1,RAID 10,RAID 5, karta 
muzyczna zintegrowana na płycie głównej, układ sieciowy zintegrowany (10/100/1000/2500 Mbit), monitoring 
sprzętowy: system ostrzegania przed przegrzaniem procesora, monitoring temperatury procesora oraz 
systemowej, monitoring napięć zasilania, płyta zgodna z procesorem, gwarancja: 36 miesięcy.  
Pamięć - 1x8 GB, typu DDR4 3200MHz, pojemność 16 GB, opóźnienie CAS 16, gwarancja producenta 
wieczysta, zainstalowany radiator.  
Dysk twardy - pojemność 256 GB, format dysku m.2 2280, interfejs PCI-E x4 Gen3 NVMe, prędkość odczytu 
3500 MB/s, prędkość zapisu 2300 MB/s, typ pamięci TLC, nominalny czas pracy 1 500 000 godz. 
Zasilacz - zasilacz z aktywnym PFC (korekcja współczynnika mocy): 600W z wentylatorem 120mm, z 
certyfikatem 80 Plus Bronze, wydajność 90%, zgodność z normą ATX 2.31, złącza zasilania 7x Serial-ATA ( dla 
dysków twardych ), złącza zasilania 2x PCI Express ( 6+2 pin dla kart graficznych ), uniwersalne 20/24pin do 
zasilania płyt głównych, 2x molex, 1x EPS 4+4 Pin, automatyczna kontrola pracy obrotów wentylatora, 
zabezpieczenia: OPP,OVP,SCP,SIP,UVP, certyfikaty bezpieczeństwa: CE, w zestawie kabel zasilający, 
gwarancja producenta 24 m-ce.  
Obudowa komputerowa - typ obudowy Mini Tower, 1 x port USB 2.0 oraz 1 x port USB 3.0, port audio u góry 
obudowy, włącznik zasilania w górnej części obudowy, możliwość montażu wew. 2 urządzeń 3,5”, możliwość 
montażu wew. 2 urządzeń 2,5”, typ płyty głównej: MICRO ATX, ITX, możliwość montażu systemu chłodzenia 
procesora o wysokości 165mm, obudowa wyposażona w filtry przeciw kurzowe zapobiegające dostawaniu się 
kurzu do wnętrza obudowy, zamontowany wentylator 1szt. 120mm tył – możliwość montażu dodatkowych 
wentylatorów panel przedni 120 mm x3/140 mm x2, panel górny 120 mm/140 mm x1, zasilacz dla lepszej 
wymiany powietrza zainstalowany w dolnej części obudowy.  
System operacyjny: Microsoft Windows 11 Professional 64bit PL 
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