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SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOMPUTERA

Web-Profit Profi-PC-AM4.v1WSL 

 

 

Płyta główna: Chłodzenie sekcji zasilania radiatorem: W pełni chłodzona sekcja zasilania aluminiowym 
radiatorem 
Pasywne chłodzenie chipsetu płyty głównej 
Obsługiwane rodziny procesorów: AMD Ryzen™ 
Gniazdo procesora: Socket AM4 
Chipset: AMD B550 
Architektura procesora 
Zen 2 (3 generacja) 
Zen 3 (4 generacja) 
Typ obsługiwanej pamięci: 
DDR4-3200 MHz 
DDR4-3066 MHz 
DDR4-3000 MHz 
DDR4-2933 MHz 
DDR4-2800 MHz 

DDR4-2666 MHz 
DDR4-2400 MHz 
DDR4-2133 MHz 
DDR4-1866 MHz 
Typ obsługiwanej pamięci OC: 
DDR4-4400 MHz 
DDR4-4266 MHz 
DDR4-4133 MHz 
DDR4-4000 MHz 
DDR4-3866 MHz 
DDR4-3733 MHz 
DDR4-3600 MHz 
DDR4-3466 MHz 
DDR4-3200 MHz 
DDR4-3066 MHz 
DDR4-3000 MHz 
DDR4-2933 MHz 
DDR4-2800 MHz 
DDR4-2666 MHz 
Liczba banków pamięci: 4 x DIMM 
Maksymalna wielkość pamięci RAM –128 GB 
Architektura pamięci Dual-channel 
Wewnętrzne złącza:  
SATA III (6 Gb/s) – 6 szt. 
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M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 / SATA –1 szt. 
PCIe 3.0 x16 - 1 szt. 
PCIe 3.0 x16 (tryb x4) - 1 szt. 
PCIe 2.0 x1 - 4 szt. 
USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt. 
USB 2.0 - 2 szt. 
Złącze RGB 4 pin - 2 szt. 
Złącze COM - 1 szt. 
Złącze LPT - 1 szt. 
Front Panel Audio 
Złącze wentylatora CPU 4 pin - 1 szt. 
Złącze wentylatora SYS/CHA - 4 szt. 
Złącze pompy AIO - 1 szt. 

Procesor:  
Gniazdo procesora (socket) 
3D Cache: Tak 
Obsługiwany chipset:  
A520 
B450 
B550 
X470 
X570 
Architektura: Zen 3 
Taktowanie rdzenia:  
3.4 GHz (4.5 GHz w trybie turbo) 

Liczba rdzeni fizycznych: 8 rdzeni 
Liczba wątków: 16 wątków 
Pamięć podręczna: 100 MB 
Rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4-3200 (PC4-25600) 
Proces litograficzny 7 nm 
Pobór mocy (TDP) 105W 

Obudowa: Mid Tower 
ATX 
Wentylatory wbudowane: Tak 
Oświetlenie RGB: Tak 

Chłodzenie procesora: Typ: Chłodzenie powietrzem 
Radiator: Miedziany 
Ilość wentylatorów: min. 2 

Pamięć Masowa: 500GB+ M2 2280 PCI- x4 NVME 
Pamięć RAM 16GB+  4000Mhz+ 

Karta graficzna: Ilość VRAM: 12GB GDDRX6+ 
Taktowanie rdzenia: 2500Mhz+  
Obługa RayTracing: Tak 
Procesory strumieniowe 7680  
Jednostki ROP 80  
Jednostki teksturujące 240  
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Rdzenie RT 60  
Rdzenie Tensor 240 

Zasilacz: Moc: 750W+ 
Certyfikat 

Gwarancja: 24 miesiące 
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