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SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOMPUTERA

Web-Profit Profi-PC-AM4v1ZDZK 
 
Procesor AMD Ryzen 9 5900X 64 bit z własnością wirtualizacji sprzętowej (VT), o wydajności obliczeniowej wg 
PassMark – CPU Mark 39230 pkt, 8 rdzeni, 16 wątków, obsługa PCI-E 4.0 
Płyta główna: złącze wewnętrzne 1x PCI-E 4.0 x16, złącze wewnętrzne 4xSATA 6Gb/s, złącze wewnętrzne 
1xM.2 SLOT PCIe 3.0 x4, złącze wewnętrzne 4xDIMM obsługujące pamięci opisane w ww. specyfikacji, złącze 
zewnętrzne 1xLAN 1 Gbit, złącze zewnętrzne 1xDISPLAYPORT, złącze zewnętrzne 1xHDI, złącze zewnętrzne 
2xUSB 2.9, złącze zewnętrzne 4x USB 3.0, złącze 2x USB 3.0 dostępne poprzez wewnętrzne złącze na płycie, 
złącze zewnętrzne 2xAudio Jack, karta sieciowa WIFI 6E, antena WIFI 
Pamięć: 32 GB (2x 16 GB, 3200 MHz, praca w trybie dwukanałowym) 
Grafika: RTX 3070 Ti  zgodna z DX12,  PCIE 4.0 x16, PassMark – G3D Rating 23761 pkt, jedno złącze 
DisplayPort  Ver 1.4 (obsługa rozdzielczości 3840x2160 60 Hz) 
Dysk HDD: 1 x 1TB SATA 6Gb/s  7200 obr., 64 MB cache 
Dysk SSD: M.2: 512GB PCIe Gen 3.0 x 4,  NVMe 1.3, prędkość odczytu 3000 MB/s, prędkość zapisu 2000 
MB/S, 256-bitowe szyfrowanie danych AES, NAND TLC 
Audio: zintegrowane na płycie głównej 
Napęd optyczny: DVD+/-R, DVD+/-RW, wewnętrzny, SATA 
Wyposażenie: mysz optyczna USB ( 800 DPI), liczba przycisków 3, rolka przewijania 1, kolor czarny, klawiatura 
USB, sekcja klawiszy numerycznych, kolor czarny 
Złącza: 8 złączy USB dostępnych z zewnątrz, w tym 2 umieszczone w przedniej części obudowy 
Zasilacz: 80 PLUS Gold 750 W, 6 x SATA 
Obudowa: zapewniająca cichą pracę komputera i umożliwiająca rozbudowę konfiguracji przez użytkownika 
(nieplombowana), dostępne z przedniego panelu gniazdo słuchawek i mikrofonu, przycisk Power On/Off, 
możliwość instalacji płyt głównych: Mini ITX, mATX, ATS, sloty zewnętrzne: 1x5,25 cala, sloty wewnętrzne: 2x2,5 
cala i  2 x 3,5 cala, porty z przodu obudowy: 2x USB 3.0, format zasilacza ATX, możliwość zamontowania 
zasilacza na dole obudowy, możliwość zamontowania wentylatorów z przodu 3 x 120 mm, z tyłu 1x120 mm, sloty 
rozszerzeń PCI: 7, zainstalowany jeden filtr przeciw kurzowy 
System operacyjny: Microsoft Windows 1 Professional PL (64 bitowy)  
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