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SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOMPUTERA

Web-Profit Profi-PC-1700v1SZPB 
 
 
Obudowa: Typ obudowy: Micro Tower. Standard płyty głównej: micro ATX, mini-ITX. Standard zasilacza: ATX 

Wyprowadzone złącza: USB 2.0 – 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 – 2 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe – 

1 szt. Wejście mikrofonowe – 1 szt., zatoka 5.25” na napęd optyczny typu DVD.  

Procesor: Intel Core i7-12700K - 34680 pkt. na podstawie cpubenchmark.net ze zintegrowaną kartą graficzną 

Pamięć RAM: 16GB DDR4. Taktowanie 3200 MHz. Opóźnienia CL22 

Dysk twardy: Adata XPG SPECTRIX S40G 512GB PCIe, PCIe NVMe 3.0 x4, Prędkość odczytu 3100 MB/s. 

Rodzaj pamięci TLC, 256-bitowe szyfrowanie danych AES. Gwarancja 60 miesięcy. 

Dysk twardy 2: Adata XPG SPECTRIX S40G 1TB PCIe, PCIe NVMe 3.0 x4. Prędkość odczytu 3500 MB/s. Rodzaj 

pamięci TLC. 256-bitowe szyfrowanie danych AES. Gwarancja 60 miesięcy. 

Płyta główna: AsRock B760M-HDV/M.2 D4 + kontroler Gembird SPC-22  

Gniazdo procesora: Socket 1700. Chipset: B660. Liczba banków pamięci 2x DIMM.  

Wewnętrzne złącza: SATA III (6 Gb/s) – 4 szt, M.2 (Wi-Fi) – 1 szt, M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 / SATA – 1 szt., M.2 

PCIe NVMe 4.0 x4 – 1 szt., PCIe 4.0 x16 – 1 szt., PCIe 3.0 x1 – 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 – 1 szt, USB 2.0 – 2 szt., 

Złącze COM – 1 szt, Złącze wentylatora CPU 4 pin – 1 szt., Złącze wentylatora SYS/CHA – 2 szt, Złącze pompy 

AIO - 1 szt., Złącze zasilania 8 pin – 1 szt., Złącze zasilania 24 pin – 1 szt., Złącze modułu TPM – 1 szt. 

Zewnętrzne złącza : VGA (D-Sub) – 1 szt., HDMI - 1 szt., DisplayPort – 1 szt., RJ45 (LAN) 1 Gbps - 1 szt., USB 

Type-C – 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt., USB 2.0 - 2 szt. 

Obsługa RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 10 

System operacyjny: Windows 11 Professional 64bit w języku Polskim DOEM. 

Zasilacz: Be quiet! Pure Power 12M 550W BN341 + adapter MOLEX/2xMOLEX AK-CA-15, moc 550W. Sprawność 

89-92% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu. Certyfikat 80 Plus Gold 

Zabezpieczenia: Przeciwprzeciążeniowe (OPP), Przeciwprzepięciowe (OVP), Przeciwzwarciowe (SCP) 

Złącza: CPU 4+4 (8) pin -1 szt., EPS12V 20+4 (24) pin – 1 szt., PCI-E 2.0 6+2 (8) pin – 1 szt., MOLEX 4-pin – 3 

szt., SATA – 4 szt. 

Napęd DVD: umożliwiający odczytywanie oraz nagrywanie płyt DVD oraz CD. Interfejs: SATA 
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Zestaw klawiatura i mysz: Logitech MK120. Klawiatura i mysz ze złączem USB, 3 letnia gwarancja, klawiatura 

odporna na zalanie testowana na próbkach do 60 ml płynu, długość przewodu 150 cm. Z pełnowymiarowym 

blokiem numerycznym. 

Klawiatura i mysz tego samego producenta. 
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