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SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOMPUTERA

Web-Profit Profi-PC-1700v1ZSMŻ 

 

 

Procesor: Intel Core i5-13400F Zaoferowany procesor uzyskuje w teście PassMark CPU Mark wynik 25259 
punktów, wynik zaproponowanego procesora znajduje się na stronie htp://www.cpubenchmark.net., Ilość 
rdzeni 10, Ilość wątków: 16, pamięć podręczna 20 MB, taktowanie rdzenia 2.5 GHz oraz 4.6 GHz w trybie 
turbo, wspiera zagnieżdżone wirtualizacje dla najnowszych systemów Windows serwer i Windows 
Płyta główna: Chipset dostosowany do oferowanego procesora, Format płyty: ATX, software’owy TPM,  
umożliwia wymianę podzespołów: karty graficznej, pamięci RAM, procesora; posiada 3 porty SATA, 2 porty 
PCI-e x 1, obsługę PCIe Gen 4, liczba gniazd pamięci: 4, możliwość rozbudowy pamięci do 192 GB  
Pamięć operacyjna 32 GB RAM, liczba w zestawie: 2, częstotliwość szyny pamięci: 5200 MHz 
Dysk twardy: 2 dyski SSD PCIe o pojemności 500 GB, wsparcie dla M.2 PCIe Gen4 NVMe, szybkość 
odczytu: 3500 MB/s; szybkość zapisu: 2100 MB/s, średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF): 2 000 000 godzin  
Karta graficzna: Osiąga 17095 pkt w punktacji na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 
Porty video: 1 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4a, złącze karty graficznej: PCI-E 16x ver. 4.0, Chłodzenie 
aktywne, taktowanie rdzenia 1790 MHz, przepustowość pamięci 360 GB/s  
Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną, 2 kanałowa; 

Komunikacja: Karta sieciowa 1 x 2.5Gb Ethernet-wbudowana, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) – wbudowana, 
Bluetooth v5.2 
Zasilacz: 600W, stadard ATX, typ okablowania: pół modularny, certyfikat: 80 PLUS BRONZE, aktywne PFC: 
Tak, MTBF: 100000 godzin, zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe 
Obudowa: Middle Tower, wspierane format płyt głównych: Mini ITX, mATX, ATX, materiał: stal, tworzywo 
sztuczne, brak ostrych krawędzi wewnątrz, sztywne, metalowe, odkręcane boki, fabrycznie zainstalowane 2 
wentylatory, system aranżacji kabli, 2 szt. filtrów antykurzowych, maty wyciszające: Z przodu i po bokach 
Złącza: Złącza zintegrowane z obudową (panel przedni) zawierające: 
• 2 x USB 3.2 Gen 1 (typu A); 
• 2 x gniazda audio 
Złącza zintegrowane z obudową (panel tylni) zawierające: 
• 1 x port USB 3.2 Gen 2x2 (USB typu C® ) ; 1x port USB 3.2 Gen 2 (typu A) ; 3 x port USB 3.2 Gen 1 
(typu A ) 
• 1 x port USB 2.0 (typu A) 
• 1 x DisplayPort;  
• 1 x portHDMI;  
• 1 x port Ethernet 
• 3 x gniazda audio 
BIOS: BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. 
Możliwość obsługi klawiaturą oraz myszą. 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych 
do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości 
pamięci RAM, typie procesora, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napędów 
optycznych. 
Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego. 
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Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. 
BIOS jest obsługiwany przez interfejs myszy i klawiatury 
 
• 1 x optyczny port wyjściowy S/PDIF 
Mysz: Przewodowa, USB, sensor: optyczny, rozdzielczość: 1000 dpi, ilość przycisków: 3 szt, ilość rolek: 1szt, 
długość przewodu: 1,8 m 

Klawiatura: przewodowa USB, układ klawiatury: Qwerty, typ klawiatury: niskoprofilowa, rodzaj 
przełączników: membranowe, klawisze numeryczne: Tak, długość przewodu: 1,5 m, kolor klawiatury: Czarny, 
pogrubione białe znaki na klawiszach, odporne na wycieranie, odporność klawiatury na zachlapanie; stopki 
antypoślizgowe 
System operacyjny: Microsoft Windows 11 Professional, System operacyjny 64-bitowy w języku polskim,  

Antywirus: Withsecure Elements Protection Ratings Overview 

Certyfikaty i standardy: Deklaracja zgodności CE  

Gwarancja: 48 miesięcy 
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