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SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOMPUTERA 

Web-Profit Profi-Book15v1PWM06.11 
Typ: Komputer przenośny (notebook)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(*zdjęcie poglądowe. Ostateczny wygląd może różnić się 
w zależności od konfiguracji.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesor Intel Core i5-1240p 

wyświetlacz 

15,6” LCD w technologii LED, matowy, 
format obrazu 16:9,  
rozdzielczości w poziomie 1920 pikseli i minimalnej 
rozdzielczości w pionie 1080 pikseli,  

płyta główna 

Chipset współpracujący z dostarczonymi procesorami, 
wspierający pamięci dedykowane dla procesora  
typ podstawki: dedykowany dla procesora 
 

BIOS 

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI,możliwość, bez 
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS,nr 
seryjnym komputera wraz z datą kompilacji BIOSilości i 
sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora 
wraz z informacją o ilości rdzeni, pojemności zainstalowanego 
dysku twardego rodzajach napędów optycznych MAC 
adresie zintegrowanej karty sieciowej , funkcja blokowania 
wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu 
operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła 
nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i 
podtrzymania BIOS) , funkcja blokowania/odblokowania 
BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń , 
możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego 
urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie 
systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość 
ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak 
możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie 
systemu bez podania hasła administratora, możliwość 
włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej , karty 
sieciowej, z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych,możliwość 
założenia szyfrowanego hasła na dysk SSD (funkcja 
działająca osobno i niezależnie od haseł 
administratora/użytkownika UEFI) oparte o standard 
AES256,możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, 
czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń 
bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu 
operacyjnego porty USB są aktywne, 
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możliwość selektywnego wyłączania pojedynczych portów 
USB, zaimplementowany w BIOS graficzny system 
diagnostyczny umożliwiający testowanie komputera i 
wykrywanie usterek 

 
 
 

 
 

(*zdjęcie poglądowe. Ostateczny wygląd może różnić się 
w zależności od konfiguracji.) 

 

 

audio 
karta dźwiękowa zintegrowana, zgodna z HD audio, mikrofon 
wbudowany w obudowę komputera 

pamięć RAM 16 GB RAM. 
dysk twardy SSD 1TB M.2 PCIe NVMe 

karta grafiki 
zintegrowana z płytą główną, wolne zewnętrzne złącza: 1 x 
HDMI, umożliwiające pracę dwumonitorową 

porty 
zewnętrzne 

. 1x wyjście HDMI, 1x Audio Combo,2x USB typ A, w tym 1x USB 3.2, 
, 1x USB typ-C (z funkcją Power Delivery) 

komunikacja 
gigabit ethernet 10/100/1000 Mb/s ze złączem RJ 45 
Wi-Fi min. 6  

kamera rozdzielczość HD  

zasilacz zasilacz zewnętrzny 

pojemność 
baterii 

30Wh 

klawiatura w układzie polski programisty, podświetlana 

system 
operacyjny 

MS Windows 11 Professional PL 64 bit OEM   

Certyfikaty 
 i standardy 

komputer certyfikowany na zgodność z systemem 
operacyjnym MS Windows 11-x64,  
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO/IEC 27001 ISO 5001:2018 

gwarancja 
24 miesięcy ,czas reakcji NBD, czas na naprawę maksymalnie 
3 dni roboczew przypadku naprawy uszkodzony dysk zostaje 
 u Zamawiającego 

sterowniki 

komplet sterowników do podzespołów składowych 
komputera na dedykowanej stronie producenta  
możliwość pobrania aktualnych sterowników z witryny 
producenta komputera poprzez podanie numeru seryjnego 
komputera-  

wsparcie 
techniczne 

dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający 
Zamawiającemu zgłaszanie awarii możliwość sprawdzenia 
kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie 
internetowej prowadzonej przez producenta  
oferowany komputer musi posiadać unikalny identyfikator 
umożliwiający jednoznaczną weryfikację urządzenia w bazie 
producenta przez stronę internetową lub dedykowane 
narzędzie producenta. Weryfikacja odbywa się wyłącznie 
poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub formularze 
zgłoszeniowe –dostępna w sposób bezpośredni i 
automatyczny online. Identyfikator ten musi być przypisany 
do całego komputera jako urządzenia, a nie do 
poszczególnych podzespołów. 

 

wymiary, waga waga 2,4 kg  
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